
1

a) Gewerblich oder

industriell genutzte   bestehend  

Gebäude   neu

Beseitigte Geschossfläche in m2

 Anzahl beseitigte WC - Einheiten  

b) Wohnbauten  und Anzahl Wohnungen (neu)  Formular A Seite 2 Ziffer 9 ausfüllen

Umbauten Angaben zum Wohnungsbestand bei Abbruchobjekten (beseitigte Wohnungen)

 Anzahl und Grösse

2

a) Flächen  versiegelt

 leicht durchlässig

 durchlässig

 (Kulturland, Rasen, Garten, Wald, usw.)

b) Versickerung

 Sickeranlagen

 Retentionsanlagen*

  

3

a) Wasseranschluss  best.  Innendurchmesser

Ja

Nein  

neu

b) Abwasseranschluss  best.  Innendurchmesser

neu

4

a) 1  Baugesuchsformular A Seite 1 bis 3

b) 1 *
c) 1

d) 2

e) 2  Umgebungsplan EG / UG (1:100 oder 1:50)

f) 2  Plan/Beschrieb zu Retentions-, Sicker- und oder Hauskläranlage

*muss der Abwasser Uri und dem Amt für Umweltschutz auf Verlangen ausgewiesen werden

 Wasserzähler installiert

 Umgebungsflächen

mm  

 (wird von der Wasserversorgung bestimmt)

m3

mm  

 Grundrisspläne aller Geschosse

mm  

m2

m2

m2

 neu

Angaben bei  ganz - oder teilweisem Abbruch von Gebäuden (Ersatzneubauten)

Erforderliche

 Innendurchmesser mm  

 Versickerungswert*

Anlage

 Überlauf in Vorfluter*

Bei Anschlüssen an die Kanalisation ist die Aufbruchgenehmigung des zuständigen Grundeigentümers
einzuholen und dem Gesuch beizulegen.

l/s ha

l/s

 (mindestens Durchmesser 150 mm)

z.B. Meliorationswerke, Strassenentwässserung, etc.

Plan Nr.
* Alle Gebäude- bzw. Gebäudeteile, die abgebrochen werden, sind in den
Plänen gelb zu kennzeichnen (ursprünglich bestehende Räume und deren
Nutzung müssen ersichtlich sein).

Formular B.2 Seite 1 von 1

ABWASSERENTSORGUNG
LIEGENSCHAFTSENTWÄSSERUNG

Umgebung

 Andere Systeme

Gebäudeangaben

(Art / Grösse / Standort)

m2

31 - 120 l/s ha

>120 l/s ha

(Beton, Belag, Steine vermörtelt usw.)

A
nz

ah
l

 bestehend

 Anzahl Gewerbeeinheiten / Gewerbebetriebe  Anzahl WC-Einheiten (WC + Pissoir)

Pläne / Unterlagen

 Katasterplan mit Eintrag Kanalisationsanschluss

 Entwässerungspläne der Liegenschaft (1:100 oder 1:50)

 Innendurchmesser

 Zähler Nr. 

ABWASSER URI / Postfach 133 / 6460 ALTDORF UR 1 / info@abwasser-uri.ch / Telefon 041 875 00 90 / www.abwasser-uri.ch

 (wird durch Abwasser Uri eingebaut)

(Sickerbeläge, - steine, Splittfugensysteme, 
Rasengitter usw.)

0 - 30 l/s ha

Versickerungsleistung

(Verbundsteine, Plattenbeläge usw.)
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